Образец заявки, направляемой заявителем – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом в целях технологического присоединения выводимой из жилого фонда квартиры
«___» ______________ 20__ года
Генеральному директору 

ООО «НРСК-СИБИРЬ»

Болотину В.И.
ЗАЯВКА
1. ______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество заявителя – индивидуального предпринимателя, физического лица)
2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр1 -
Паспортные данные2: серия ______ номер ________ выдан (кем, когда) _______________________________________________
3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес 

_______________________________________
(индекс, адрес)

4. В связи с выводом из жилого фонда квартиры прошу осуществить технологическое присоединение _____________________
                (наименование энергопринимающих устройств для присоединения, например, торгового помещения, офиса, аптеки и др.)
расположенных по адресу: __________________________________________. 
                                                (место нахождения энергопринимающих устройств) 
Всего в доме _____ квартир., для пищеприготовления используются _____________ плиты (электрические, на природном газе, на сжиженном газе, на твердом топливе (выбрать нужное)
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств _________________________________________________________

(описание существующей сети для присоединения, максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и) планируемых точек присоединения)
6. Максимальная мощность3 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет ___ кВт, при напряжении4 380 В (с распределением по точкам присоединения: 
точка присоединения ______________ кВт, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет _____ кВт при напряжении4 380 В со следующим распределением по точкам присоединения: 
точка присоединения ___________________ кВт.

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет _ кВт при напряжении4 380 В со следующим распределением по точкам присоединения: 

точка присоединения ____________________ кВт.
7. Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов ____________.
8. Количество и мощность присоединяемых генераторов _________________.
9. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств: 
I категория 0 кВт; 

I особая категория (выделяется в составе первой категории надежности для энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров) 0 кВт. 
II категория 0 кВт;
III категория __ кВт.
10. Заявляемый характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя) необходимо указать один из предложенных вариантов (по первому варианту обязательно с указанием количества смен):                                    _____________________________________________________________________________________________ (Варианты: 1. потребление электрической энергии промышленными предприятиями с указанием количества смен (односменные, двухсменные, трехсменные); 2. потребление электрической энергии сельскохозяйственными предприятиями; 3. потребление электрической энергии электрифицированным транспортом, а также для целей уличного освещения; 4. потребление электрической энергии населением и приравненными к нему категориями, а также при осуществлении иных видов деятельности).
Наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения нет. 
11. Необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони _______. 
Величина и обоснование технологической и аварийной брони ________. 
12. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемого поэтапного распределения максимальной мощности:
	Этап (очередь) строительства
	Планируемый срок проектирования энергопринимающего устройства (месяц, год)
	Планируемый срок введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию (месяц, год)
	Максимальная мощность энерго-принимающего устройства (кВт)
	Категория надежности

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Планируемый срок набора нагрузки________________.
13. Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение по договору осуществляется по5 ______________
                                        (вариант 1, вариант 2 – указать нужное)

а) вариант 1, при котором:

· 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

· 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения;
· 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;
· 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
б) вариант 2, при котором:

· авансовый платеж вносится в размере 5 процентов размера платы за технологическое присоединение;

· осуществляется беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. 
14. Наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) –АО «Новосибирскэнергосбыт», договор энергоснабжения. 

Номер и дата договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка (при наличии) – ________________________
Обращаю внимание, что в случае, если максимальная мощность энергопринимающих устройств                до 670 кВт включительно, то п. 14 заявки заполняется в обязательном порядке.

15. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики – вся нагрузка. 

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)
1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________
Заявитель 

________________________
(наименование заявителя)

_______________________
(контактный телефон)

________________________________________________________________________________________________
(должность и фамилия, имя, отчество исполнительного органа)                                                                                  (подпись) 
«____» ___________ 20____г. 

М.П.
1Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
3Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте «а» пункта 6 настоящего образца величина мощности указывается одинаковая).

4 Классы напряжения (0,4 (220 В или 380 В); 6; 10) кВ.
5 Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данном точке присоединения мощности).
